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Palju õnne, olete teinud suurepärase valiku! HUUM saunaahi on parim ning teenib teid
õige kasutuse ja hoolduse korral väga pikka aega.

Lugege juhiseid enne paigaldamist või kasutamist hoolikalt.
Hoidke juhised hilisemaks kasutamiseks alles.

1. ÜLDIST
Saunaah i ,,HIVE WOOD” on ette nähtud kuiva või niiske leili saamiseks saunas.
Meie tootevalikus on erinevaid modi katsioone saunaahjudest Hive wood. Tarbija võib valida
Erineva võimsusega ahjude vahel. Ahi võib olla varustatud sooja vee tootmise lisaseadmega ja
küttekolde läbiseina - viiguga.

2. PAIGALDAMINE
2.1. Kasutusele võtmine
NB! Enne saunaahju kasutusele võtmist tuleb lugeda hoolikalt läbi käesolev juhend!

Esimese kütmise peab tegema väljas või hästi ventileeritavas leiliruumis, kuna saunaahjude
väliskesta kuumuskindel värv saavutab oma lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib
eraldada ebameeldivat kõrbelõhna. Seniks vältida saunaahju kriimustamist.

Uue saunaahju sissekütmine on soovitav teha 1/2 ahjutäie (2,8 kg) küttekogusega ning
pärast seda ruum ventileerida. Sellel ajal toimub kuumuskindla värvi lõplik kõvenemine,
mille jooksul võib erituda ruumi ebameeldivat lõhna.
Saunaahju ei ole soovitav värvikahjustuste vältimiseks enne esimest kütmist kividega täita.
Saunaahju kivideks sobivad graniidist põllukivid või spetsiaalselt kauplustes müügil olevad
saunaahju kivid. Keraamiliste kivide kasutamine lühendab kerise eluiga.

2.2. Paigaldamine

Tabel 1 Võimsus Ruum A B C D E Ø H

kW m3 mm mm mm mm mm mm mm

HIVE Wood 13 13 6-13 500 1000 240 425 10 455 750

HIVE Wood 17 17 8-16 500 1000 300 460 35/185 LS 555 750
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-
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-
-

-



4

info@huum.eu
www.huum.eu

 Saunaahju paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke normdokumente, kaasa
arvatud neid, mis seonduvad paigaldamise kohta kehtivate riiklike ja Euroopa Liidu
standarditega, sh EN 15821:2010.

 Ohutuskaugused A, B ning 1200 mm kerise kohale on antud süttivatest
materjalidest.

 Kui ahi paigaldatakse mittepõlevast materjalist nišši (kivi, betoon), tuleks jälgida, et seina ja
ahju vahele jääks vähemalt 100 mm õhu liikumiseks.

 Ohutuskauguse süttivast materjalist võib vähendada pooleni (250 mm) ühekordse ja
neljandikuni kahekordse (125 mm) soojatõkke kasutamisel. Soojatõke loetakse ohutuskuja
sisse ning selle välispinna ja kaitstava pinna vahel peab olema vähemalt 30mm vahe.

 Saunaahi tuleb paigaldada mittepõlevast materjalist vajaliku kandevõimega alusele.
 Kerise alune betoonpõrand peab olema vähemalt 60mm paksune ja ülekattega 300 mm

küljele ning 400mm ette. Võib kasutada ka muid mittepõlevaid ja soojust halvasti juhtivaid
materjale või teisaldatavat alust-soojatõket.

 Saunaahju küttekolde seinast läbiviik peab olema läbi süttimiskindla (kivi, betoon vms) seina.
Soovitav on kasutada lisaks isolatsiooni kivivillast vms.

 Saunaahju ohutusalas ei tohi olla elektriseadmeid ja juhtmeid.

2.3. Saunaahju ühendamine suitsulõõriga

 HUUM saunaahjudel on suitsugaaside väljumisava saunaahju peal. Saunaahju
ühendamiseks suitsulõõriga kasutatakse spetsiaalseid metallist suitsutorusid, mis vajadusel
tihendatakse kuumuskindla tihendinööriga.

 Ühendustorude põlved peavad olema sujuva kaarega, et tõmbetakistused oleksid
võimalikult väikesed.

 Toru viiakse läbi korstnaseina ja tihendatakse kivivillaga.
 Saunaahju ühenduse suitsulõõriga võib teha ainult vastava eriala spetsialist.
 Kerise suitsugaasid tuleb juhtida eraldi lõõri, teise küttekolde poolt kasutatava lõõri

kasutamine ei ole lubatud.

NB! Väljatõmbe sundventilatsiooni kasutamine võib põhjustada ruumi õhuvahetuse
probleeme ja kolde põlemisõhu ebapiisavust, mistõttu sellise ventilatsioonisüsteemi
projekteerimine ja väljaehitamine on lubatud ainult vastavat litsentsi omava spetsialisti
vastutusel.

3. KASUTUSJUHEND
3.1. Saunaahju kütmine
 NB! Saunaahju tohib kütta vaid puuhalgudega.
 Vältida tuleb saunaahju ülekütmist, mille tunnuseks on saunaahju kolde korpuse

muutumine hõõguv-punaseks. Ülekütmisel metall deformeerub ja tootja ei vastuta ahju
defektseks muutumise eest

 Saunaahju ülekuumenemisel kolde põlemisprotsessi peatamiseks tuleb sulgeda täielikult
tuhakasti sahtel ja hoida suletud asendis ka kolde uks ning võimalusel sulgeda õhu
juurdepääs ruumi.

 Soovitav on, et saunaahju igakordne algne küttekogus (süütamiskogus) sisaldab
väiksemamõõdulist ja kergemini süttivat materjali ning on seetõttu õhulisem ja kergem
võrreldes normkogusega.

 Põlemisõhu reguleerimine toimub tuhakasti sahtli asendi muutmisega. Süütamiseks on
soovitav hoida tuhakasti kuni 10mm avatud asendis. Materjali põlema hakkamisel tuleb
tuhakasti sahtel viia asendisse, kus vahemaa sahtli esikülje ja kolde seina vahel on sõltuvalt
tõmbest 2 – 3 mm.
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 Kolde uks tuleb hoida kütmisel reeglina suletud asendis. Avatud võib uks olla vaid
kütte lisamise ajal.

 Klaasuksega saunaahjul tuleb vältida kuumale klaasile vee pealesattumist.
Karastatud ukseklaasidele garantii ei laiene.

 Leiliruumi soojenemise aeg sõltub seinamaterjalide soojapidavusest, ruumi mahust ja
saunaahju võimsusest.

 Saunaahju välispinnad on kütmise ajal kuumad, nende kontakt katmata kehaosadega võib
tekitada põletushaavu.

 Koldeukse käepidemest võib ahju töötamisel kinni võtta ainult kuumakindla kinda või muu
kätt kaitsva vahendiga.

 Saunaahjule ei tohi visata soolast vett!
 Ei ole soovitav visata saunaahjule karedat ja liigse rauasisaldusega vett.

3.2. Hooldus
 Kolde puhastamiseks ja ohutuks ekspluateerimiseks on soovitav käepäraste koldetarvikute

(kühvel, hari, roop) olemasolu leiliruumi madalama temperatuuriga (kuni 40° C) osas.
 Saunaahju tuhakasti tuleb puhastada enne igat kütmist, kuna selle kaudu käib tõmbe
 reguleerimine.
 Kui sauna pole pikka aega kasutatud, tuleb enne saunaahju kütma hakkamist üle vaadata ja

vajadusel korrastada koldekäikude, resti ning tuhakasti seisukord, kontrollida üle korstna
ja suitsulõõri seisukord ning vajadusel lasta teha spetsialistil nende täiendav puhastus.

 Suurte temperatuuri kõikumiste tõttu võivad aja jooksul saunaahju kivid mureneda ja
kaotada oma vajalikud omadused. Seepärast on soovitav kord aastas laduda saunaahi
kividest tühjaks ja asendada ,,ära töötanud” kivid uutega.

 Perioodiliselt, vähemalt iga 20 saunaahju kütmiskorra järel, tuleb puhastada kolde
küttepinnad.

 Vähemalt kord aastas on vajalik puhastada korsten ja suitsulõõrid.
 Saunaahju puhastamisel tuleb jälgida kõiki kohalikke normdokumente, mis sätestavad

kütteseadmete puhastamise tuleohutusnõudeid (RTL 1998,195/196, 771 ja
RTL2000,99,1555)

 Ventilatsiooniavade võred on soovitav puhtana hoida ja ventilatsioonilõõrid vähemalt kord
aastas puhastada.

4. GARANTII

Saunaahjudele kehtib tootjapoolne garantii 24 kuud alates ostu-kuupäevast ostutšeki
alusel.
Garantii kehtib tootmisvigadest tingitud puuduste osas.
Garantii ei laiene saunaahju kasutamisel temperatuuri ja leilivee koosmõjust tingitud:
• metalli deformatsioonile,
• pinnakattele,
• ukseklaasile.

Puudusest pretensioon tuleb saata e-kirjaga e-aadressile info@huum.eu.
Pretensioonis tuleb kirjeldada puudus.
Pretensioonile tuleb lisada fotod kohast, kus puudus ilmneb ning koopiad saunaahju
ostudokumentidest.


